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Protección Para Lo  
Que Yace Por Debajo
Lo que no se ve, lleva a consecuencias devastadoras—tanto para la instalación productiva 
como para el consumidor. Para una máxima resistencia microbiana en ambientes sanitarios, la 
báscula de piso para lavado profundo RoughDeck® QC-X de Rice Lake, está diseñada para 
cumplir con los Procedimientos de Diseño Sanitario (SDP por sus siglas en Inglés) de American 
Meat Institute (AMI) para proteger contra patógenos microscópicos y contaminantes en 
aplicacionesde procesamiento de alimentos,farmacéutica y química.

Con las medidas de seguridad en alimentos tornándose más 
estrictas, un brote de enfermedad transmitida por alimentos, a 
menudo se le ubica como contaminación en planta. La báscula 
RoughDeck QC-X es el complemento ideal para programas 
de control estricto de higiene, como parte de un sistema de 
protección con barreras múltiples para evitar contaminación y 
una potencial retirada del mercado. Cuando se trata de equipo 
de procesamiento de alimentos, lo que yace por debajo de la 
superficie de contacto con los alimentos, no solo requiere 
limpiarse—requiere retirarse totalmente.

La base de la RoughDeck QC-X se compone de sólidas placas 
verticales de acero inoxidable—proveyendo una protección 
de excelencia contra acumulación de líquidos, productos 
y micro bacterias. . Este diseño exclusivo también incluye 
soldadura continua y seguros de plataforma que no requieren 
herramental, asegurando que durante el proceso de lavado 
no queden contaminantes. El robusto diseño incorpora una 
construcción de acero inoxidable 304 y 4 celdas de carga IP69K, 
con cable PTFE para ambientes de lavado a vapor.

El piso de la báscula de rápido lavado profundo, abre hasta 75°, 
el más amplio en la industria, para limpieza e higiene óptimos. 
La cubierta mantiene la robusta resistencia de las básculas 
RoughDeck, guardando en mente: eficiencia y seguridad.

Caja de UniónTuffSeal: 
Protege los Circuitos
La resistente caja de unión TuffSeal 
está diseñada especialmente para 
proteger el sensible circuito. Su gabinete, 
de diseño exclusivo, evita el ingreso de 
humedad y su ventilación Gore™ ayuda a 
equilibrar la presión interna, que puede ser 
causada por cambios ambientales drásticos.

SUREFOOT ™ Para Precisión
SUREFOOT disminuye las fuerzas extremas 
sobre las celdas de carga, resultando precisión 
y repetibilidad superiores. Una copa de acero 
inoxidable se asienta en el piso y es unida por 
un colchón de neopreno a la placa superior 
con perno roscado, permitiendo a la placa superior y perno 
moverse lateralmente y balancearse independientemente de 
la copa de acero inoxidable al fondo.
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Diseño de Higiene Extrema
•  Cumple con los Procedimientos de Diseño Sanitario AMI 
•  Diseño para limpieza higiénica 
•  Conforme a equipo de procesamiento de alimentos 

Acceso Extremo
Los seguros Tool-less aseguran 
la placa superior rápida y 
fácilmente

 

La placa superior abre a 75°,  
permitiendo inspeccionar  

y lavar por completo el  
interior de la báscula.

Resistencia Extrema
La construcción con acero inoxidable 304, proporciona 
una robusta resistencia en los más rigurosos ambientes de 
alimentos, farmacéutica e higiénicos. 

Resistencia Extrema
La báscula está construida con sólidas placas de acero 
inoxidable. La ausencia de tubos o canaletas significa 
tranquilidad en la mente al hacer la limpieza de la báscula

La soldadura continua en las placas de la base se apegan 
estrictamente a las normas de diseño sanitario

Las celdas de carga IP69K proporcionan   
una protección ambiental sin rival.

Cuando protección es lo máximo,  
la RoughDeck de Rice Lake  
es la solución ideal para ambientes  
de estricto lavado profundo
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La RoughDeck QC-X está disponible en los tamaños 
estándar: 4 x 4 ft (12.2 m) y 5 x 5 ft (15.2 m), tanto en 
capacidades de 5,000 lb(2,500 kg) y 10,000 lb  (5,000 kg).

¿Requiere de un tamaño personalizado? Rice Lake puede 
crear un diseño personalizado de la RoughDeck QC-X  
para su operación.

Características Estándar
•	 Diseño de lavado profundo intenso, con construcción de acero  

inoxidable 304 rígido, incluyendo soldadura continua
•	 Barras de seguridad para colocación manual en el lugar
•	 4 celdas de carga IP69K selladas a soldadura
•	 20 ft (6.1 m) de cable SURVIVOR® EL147HE para ambientes hostiles, 

para conectar la caja de unión con el indicador
•	 Caja de unión remota TuffSeal™ JB4SS de acero inoxidable, NEMA 

Tipo 4X, que puede montarse a 15 ft (4.6 m) de retirada
•	 Placa superior de ¼ " de espesor
•	 4 patas ajustables de soporte SUREFOOT®, de acero inoxidable
•	 TLa placa superior abre a 75°
•	 Seguros de placa superior sin herramental
•	 2 perforaciones roscadas para armella ½-20NF para colocar la báscula 

en el marco de la trinchera

Opciones
•	 Marcos de trinchera
•	 Rampas
•	 Placas de anclaje de acero inoxidable
•	 Pié de soporte RoughDeck de acero inoxidable para el indicador

Especificaciones
Capacidad  
Final de Carga:	� 100% a plena escala a 5,000 lb 

80% a plena escala a 10,000 lb

Garantía:	� RoughDeck QC-X soldadura 5 años, celdas de 
carga 2 años, el resto de componentes 1 año

Ranpas de Lavado Extremo Rápido 
Abajo se muestra una posible configuración de la RoughDeck QC-X  

Rampa

Rampa RampaBáscula
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